
CARACTERISTICAS
CON PANTALLA

ICOM

EP450
 Motoro la

IC-F3G/ 4G

Número de Canales
Rango de Frecuencias

Especificaciones Militares U.S

Multimodo
Potencia salida RF

Señalización CTSS/ QT/ PL
Señalización  DCS/ DQT/ DPL
ANI
Llamada Selectiva
Llamada de Alerta
Llamada de Emergencia
Desactivación de Radio
Identificador de Llamada
Compensación de Voz
Pantalla con Alias de Canal
Teclas Programables
Tecla de Emergencia Programable
Troncalización 

Medidas  (mm)                   
Peso
Conector de Accesorios
Exploración de Canales (Scan)
Construcción
Potencia salida AF
Niveles de potencia
Temporizador de Transmisión
TalkAround  
Memoria de regreso a canal principal
Memoria de Automarcado DTMF
Programación y Software
Permiso FCC
Radios vigentes en USA
Soporte SYSCOM
Servicio Autorizado en México
Garantía efectiva
Precio

100 canales
146-174 MHz VHF                                                                                                                                                                                    

400-430, 440-490 MHz UHF
MIL-STD 810 C, D, E, F Baja presión, 
Alta temperatura, baja temperatura, 

cambio brusco de temperatura, 
radiación solar, lluvia, humedad, niebla 

salina, polvo, vibración, golpes                    
SI

5 W  (VHF)                                                        
4 W  (UHF)

SI
SI

5-Tonos, DTMF
5-Tonos / 2-Tonos(necesita tarjeta UT-96) 
5-Tonos / 2-Tonos(necesita tarjeta UT-96) 

SI
SI

5-Tonos (necesita tarjeta UT-96)
SI
SI
8
SI

Compatible con SmarTrunk o LTR con la 
tarjeta opcional UT-105 para SmarTrunk, 

o UT-111 para LTR
54x132x35

370g
SI

Normal y Prioritaria
Fundida a Troquel y Cubiertas de policarbonato

500mW 
3 niveles: Alta, Baja1y Baja2

SI
SI
SI

SI (3 memorias)
Libre para Distribuidores

SI
SI
SI

Más de 800 puntos de Servicio
3 años

Llámenos

64 canales
146-174 MHZ (VHF)                              

403-440, 438-470, 465-495 MHZ  UHF
MIL-STD 810 C, D, E, F Baja presión, 
Alta temperatura, baja temperatura, 

cambio brusco de temperatura, 
radiación solar, lluvia, humedad, niebla 

salina, polvo, vibración, golpes                    
SI

5 W  (VHF)                                                             
4 W  (UHF)

SI
SI

MDC1200, DTMF 
MDC1200, 2-Tonos
2-Tonos, MDC-1200

SI
SI

MDC-1200
SI
SI
4
SI
NO

62x130.5x45
397g
SI

Normal y Prioritaria
Cubiertas de policarbonato

500mW                                
Alta/Baja

SI
SI
NO
NO

Propietaria

NO

2 Años
 

IC-F3G / 4GIC-F3G / 4G

Si Costaran lo mismo...
                       Cuál Compraría..?

Sorpresa... No Cuestan lo Mismo..!!!

Comparativo Vs.MotorolaMRMR

Portátiles IC-F3G / 4G
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