
CARACTERISTICAS MOTOROLA EP450 con Display ICOM IC-F50 / 60 

Peso: 280 Grs. con
Batería

Dimensiones con Batería:
56mm x 97mm x 36.4mm

Peso: 397 Grs. con
Batería

Dimensiones con Batería:
62mm x 130.5mm x45mm
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Canales Programables por PC
Rango de Frecuencia VHF
Rango de Frecuencia UHF
Especificaciones Militares U.S.A

* Norma EIA152 y TIA603
Sumergible
* * Norma JIS
Multimodo
Potencia de Salida de RF

Señalización CTCSS / QT / PL
Señalización DCS / DQT / DPL
ANI (Identificación)
Llamada Selectiva
Llamada de Grupo
Llamada de Alerta
Llamada de Emergencia
Desactivación de Radio
Display
Compensación de Voz
Encripción

Password de Encendido
Envío de Mensajes
Recepción de Mensajes
Memoria de Lista de Llamadas
Identificadores de Grupo
Identificación Alfanumérica en Pantalla
Candado de Canal Ocupado
Auto Transmisión
Teclas Programables
Tecla de Emergencia Programable
Medidas (Con Batería)
Peso (Con Batería)
Batería Incluida
Conector de Accesorios
Exploración de Canales (Scan)
Construcción

Potencia de Salida AF
Niveles de Potencia
Talk Around
Temporizador de Transmisión
Capacidad para Tarjeta Opcional
ESN (Número de Serie Electrónico)
Modem Interconstruído
Ahorro de Energía
Memoria de Regreso a Canal Principal
Memoria de Automarcado DTMF
Programación y Software
* * * * Permiso FCC
Radios vigentes en USA
Radios vigentes en EUROPA
Certificación ISO9000 del Distribuidor
Certificación ISO9000 del Fabricante
Soporte SYSCOM
Servicio Autorizado en Mexico
Garantía Efectiva

128 canales
136-174 Mhz
400-470 y 450- 512 Mhz

SI
SI (30min a 1mt de profundidad)
SI (Grado 7)
SI (Por Canal)
5 Watts (VHF)
4 Watts (UHF)
SI
SI
5 Tonos, DTMF, BIIS 1200
5 Tonos, BIIS 1200
5 Tonos, BIIS 1200
5 Tonos, BIIS 1200
5 Tonos, DTMF, BIIS 1200
SI (Por aire)
SI (8 Caracteres)
SI (Compander)
SI (Inversión de voz ó código rodante
Nivel 3, interconstruído )
SI
BIIS 1200
BIIS 1200
BIIS 1200
BIIS 1200
BIIS 1200
SI (Tres modos)
5 Tonos, BIIS 1200
7 Teclas
SI (Ya Definida)
56x97x36.4mm
280g
Para 12 Horas de Uso Súper Intensivo
SI
Normal y Doble Prioritario
Chasis de aluminio troquelado
y carcaza de policarbonato
500mW
3 Niveles: Alta, Baja 1 y Baja 2
SI
SI
NO
SI
SI
SI (2 Pasos)
SI (MR-CH)
SI (8 Memorias)
Libre para Distribuidores
SI 
SI
SI
SI
SI
SI
Más de 800 Centros de Servicio
5 Años

64 canales
146-174 Mhz
403-440, 438-470 y 465-495 Mhz

SI
NO
NO
SI
5 Watts (VHF)
4 Watts (UHF)
SI
SI
DTMF, MDC 1200 (Propietaria) * * *
MDC 1200 (Propietaria), 2 Tonos
NO
MDC 1200 (Propietaria), 2 Tonos
SI
SI
SI (8 Caracteres)
SI (X-Pand)
NO

SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
4 Teclas
SI
62x130.5x45mm
397g
Para 12 Horas en Alta Potencia
SI
Normal y Doble Prioritario
Chasis de aluminio troquelado
y carcaza de policarbonato
500mW
Alta / Baja
SI
SI
SI
SI
NO
?
NO 
NO
Propietaria
NO
NO
NO
NO
?
NO
?
?

Co m p a r a t iv o  
Vs. Motorola MR

¿ Por qué ICOM  es más Rad io ?

Si Costaran lo mismo...   Cuál Compraría...?
Sorpresa... No Cuestan lo Mismo... !!!

Evite Señalización Propietaria... Compre ICOM
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* EIA152 y TIA603    Estrictas Normas en E.U.A Aplicadas 
   a las Especificaciones y Métodos Eléctricos en los Equipos 
   de Radio. 
* * Norma JIS Grado 7    Estricta Norma Aplicada a Equipos 
       para Certificar su Resistencia Bajo el Agua
* * * El usar Señalización Propietaria lo Obliga a Comprar 
     la Misma Marca a Futuro. EVÍTELO !....
* * * * F.C.C. Es la Comisión Federal de Comunicaciones en E.U.A.

MIL-STD 810 C,D,E,F, Baja presión, 
Alta temperatura, Baja temperatura, 
Cambio brusco de temperatura, Radiación 
solar, Lluvia, Humedad, Salitre, Polvo, 
Vibración, Golpes.

MIL-STD 810 C,D,E,F, Baja presión, 
Alta temperatura, Baja temperatura, 
Cambio brusco de temperatura, Radiación 
solar, Lluvia, Humedad, Salitre, Polvo, 
Vibración, Golpes.
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